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         FlashLink® USB PDF Reusable Data Logger with External Sharp Tip Probe

  
                      Modelo 40515

         
           
           
           
          
                        
             
               

           
             
             Orden






           
           
          


          

                             	Un solo canal, aguja externa afilada
	Genera informe automáticamente  PDF y archivo CSV
	Ideal para controlar la temperatura interna de los productos
	Programable por el usuario: inicio manual o automático, intervalos de registro, alarmas altas / bajas
	Gran pantalla LCD fácil de leer
	Análisis de resumen de datos, con información de alarma
	Minutos de Grado y cálculos de MKT
	Indicador de batería baja en la pantalla LCD



               
                            Aplicaciones: Productos, alimentos preparados, productos farmacéuticos, productos químicos, unidades de almacenamiento, refrigeradores

                            
           

             
         

             
         
             
                         Este registrador reutilizable tiene una aguja de punta afilada para monitorear la temperatura interna productos en las instalaciones, vehículos de transporte, áreas de almacenamiento y procesamiento. Proporciona informes que se utilizan para diversas aplicaciones, como la verificación y validación de procesos o equipos, el mapeo térmico y el cumplimiento normativo. Los datos se analizan para identificar tendencias y patrones, y luego se utilizan para mejorar las prácticas de gestión en áreas como el procesamiento y la logística de la cadena de frío. Los informes PDF se pueden archivar para llevar registros, realizar auditorías y cumplir con HACCP, FSMA y otros requisitos reglamentarios.


Su conector USB incorporado facilita la programación y descarga del registrador sin dispositivos de lectura especiales. El software FlashLink Program Manager permite al usuario configurar parámetros de registro, como intervalos de muestra, límites de alarma alto/ bajo, inicio automático o manual y retraso de alarma. Los informes PDF muestran el historial de temperatura como un gráfico con análisis de resumen, así como también en formato de hoja de calculo. La particular característica de esta unidad es el software incorporado, que lo convierte en un registrador plug-and-play que permite al personal en el campo un acceso rápido a informes de temperatura. Los datos se pueden descargar a una PC o tableta con puerto USB, sin la necesidad de instalar el software FlashLink Program Manager en computadoras adicionales.


           
             
           Especificaciones
FlashLink® USB PDF Reusable Data Logger with External Sharp Tip Probe, Modelo 40515	Característica	Especificación
	DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de calidad registrado 9001:2015
	Rango de medición de la sonda	-40 ° F a 185 ° F (-40 ° C a 85 ° C)
	Rango de operación	-40 ° F a 122 ° F (-40 ° C a 50 ° C)
	Resolución de temperatura	0.1 ° F / C
	Precisión 	± 1.0 ° F desde 14 ° F a 77 ° F (± 0.5 ° C desde -10 ° C a 25 ° C)

± 2.0 ° F por encima de 77 ° F (± 1.0 ° C por encima de 25 ° C)

± 2.0 ° F por debajo de 14 ° F (± 1.0 ° C por debajo de -10 ° C)

	Capacidad de datos	32,496 puntos
	Tiempo de descarga de datos	5 segundos típico para 3823 puntos
	Niveles de alarma programables de fábrica	Niveles altos y bajos en todo el rango, visualizados en la pantalla LCD
	Batería	Dos baterías de litio AAA, LCD% Indicador de potencia restante
	Dimensiones / Cuerpo	1.57" x 3.66" x 0.94" (40mm x 93mm x 24mm)
	Caja	Plástico ABS
	Tamaño de la Aguja	0.14 in Dia. X 3.98 in (3.5 mm diám. X 101 mm), 6.56 ft. (2 m) cable de teflón
	Peso	2.56 oz (72.57 gramos)
	Certificación	Marca CE, NIST trazable, compatible con ROHS
	Cumplimiento con la FAA	RTCA/DO-160
	Monitor	LCD, alarma LED roja
	Calificación impermeable	IP64 (con tapa de silicona activada)
	Condiciones de almacenaje	-4 ° F a 122 ° F (-20 ° C a 50 ° C) 0% a 95% de HR
	Requisitos del sistema	PC con Windows con sistema operativo actual, lector de Adobe
	Programación	Software del FlashLink Program Manager
	Requisitos de descarga	Conexión USB directa a PC
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	Última revisión - 06/14/2021


El FlashLink Program Manager es un programa fácil de usar y repleto de funciones para programar y descargar FlashLink Mini Multi-Use y USB Data Logger reutilizable. Está disponible para descargar desde el enlace de abajo. Es necesario un número de licencia para completar la instalación.

Para descargar FlashLink Program Manager, haga clic en el enlace de abajo e inicie el formulario de descarga. Consulte el archivo de ayuda en el software para la programación de la configuración del registrador de datos.


Descargar FlashLink Program Manager 6.7.2 


Descargar FlashLink Program Manager 6.7.2



Click Here to Download Software











		

		

	                            
                            
                            
                             
Soporte



	



Foro de Soporte Técnico

Un recurso para todas las necesidades de soporte del producto.

Foro de soporte






                            
                            
                            
             

             
         

      
	

             
    

    	
		      
                        





  



  

